
ENERGY TCe 75

BVM5

Energy 

TCe 90 

BVM5

Energy 

TCe 90 GLP

BVM5

Energy 

dCi 75 

BVM5

Energy 

dCi 90 

BVM5 

Energy 

dCi 90 

EDC

Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 Gasoil Gasoil Gasoil

Turbo / Inyección 

directa / common rail

Turbo / Inyección 

directa / common rail

Turbo / Inyección 

directa / common rail

898 898 898 1 461 1 461 1 461

3/12 3/12 3/12 4/8 4/8 4/8

56 (76) 66 (90) 66 (90) 55 (75) 66 (90) 66 (90)

5000 5500 5500 4 000 4 000 4 000

120 140 140 210 220 220

2500 2250 2250 2000 1 750 1 750

- - - Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Manual

5 velocidades

Manual

5 velocidades

Manual

5 velocidades

Manual

5 velocidades

Manual

5 velocidades

EDC

6 velocidades

10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11

2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros
2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros

Neumáticos de referencia 15” : 185/65 R15 88T

16” : 195/55 R16 87H

17” : 205/45 R17 88V

Sí

Sí

- 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

0,707 / 0,695 / 0,742 0,707 / 0,695 / 0,742 0,701 / 0,701 / 0,736 0,707 / 0,695 / 0,742 0,707 / 0,695 / 0,742 0,742 / 0,695 / 0,742

178 178 180 181 181 178

12"3 12“1 12“2 12" 11“8 13"1

18"5 18"2 18"5 18"3 18"2 19"

33"7 33"5 33"6 33"6 33"3 34"7

11“2/17“4 11“/17“1 11“2/17“4 10“5/16“4 10“2/16“2 12"6 en D

113/114 113/114 108/109 (GLP) 104/106 104/106 105

6,3 6,3 8,6-8,7 4,4 4,4 4,1

4,2 4,2 5,8 3,6/3,7 3,6/3,7 3,8

5 5 6,9 4 4 3,9

133/137 132/136 130/135 127/132 126/131 127/131

5,9/6,1 5,9/6,0 5,7/6,0 4,9/5,0 4,8/5,0 4,8/5,0

WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP

45 45 45 (33,6 GLP) 45 45 45

1090 1090 1149 1159 1160 1205

1630 1630 1642 1683 1700 1733

2530 2530 2542 2583 2600 2633

540 540 493 524 540 528

1200/580 1200/580 1200/610 1200/615 1200/615 1200/640

Turbo / Inyección

multipunto secuencial 

Masa máx. remolque frenada/no frenada (en el límite del MTR)

Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción) (MVODM)

Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC)

Masa Total autorizada (MTR)

Carga útil (CU)

CO2 (g/km)

Ciclo urbano (l/100 km)

Ciclo extra-urbano (l/100 km)

Ciclo mixto (l/100 km)

0 - 100 km/h (s)

400 m D.A. (s)

1 000 m D.A. (s)

Reprís : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4º / 5º

Depósito de carburante (l)

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)**

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según reglamentación WLTP)

CO2 (g/km)

Filtro antipartículas

Stop & Start y recuperador de energía a la frenada

Aerodinámico SCx (Base/Mini/Máx)

Diámetro de giro entre aceras / paredes (m)

Número de giros de volante

(entre topes, con ruedas de referencia)

Velocidad máx. (km/h)

RENAULT CLIO

DIRECCIÓN

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

PRESTACIONES

Protocolo de homologación 

Carburante

Tipo de motor

Cilindrada (cm3)
Número de cilindros / válvulas

Potencia máx. kW CEE (cv)

Ciclo mixto (l/100 km)

Desde septiembre de 2018, todos los vehículos nuevos están homologados según el protocolo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. Para facilitar la transición, está previsto que los valores de emisiones y de consumos homologados según el protocolo WLTP sean interpretados según el antiguo 

protocolo NEDC (NEDC correlacionado) durante un periodo que variará según los países. Para más información consultar en www.renault.es.

MOTORIZACIÓN

CAJA DE VELOCIDADES

CAPACIDADES

MASAS (kg) (Berlina )

Tipo de caja de velocidades

Régimen potencia máx. (r.p.m.)

Par máx. Nm CEE

Régimen par máx. (r.p.m.)
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